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				Industriales – ComercialesDentro de la línea industrial fabricamos ventiladores industriales de pie, ventiladores industriales de pared de 26″ (65 cm.) y 30″ (76 cm) equipados con motor Czerweny, con 5 AÑOS DE GARANTÍA, ventiladores con carrito y ventiladores colgantes. Los extractores industriales con 2 AÑOS DE GARANTIA sean extractores helicoidales, extractores industriales axiales y extractores industriales avícolas son adaptables para la pared; en tanto los extractores para techos, extractores centrífugos y extractores eólicos son ideales para ser instalados en el techo. Todos los extractores con motor están equipados con motor ATENAS o Czerweny con rodamientos SKF. A cada extractor de aire industrial se les da un uso en particular acorde a la actividad que se realice, por eso para realizar un sistema de ventilación eficiente es necesario que nos indique los m3 (largo x ancho x alto) del ambiente. También fabricamos cortinas de aire para uso industrial y comercial con 2 AÑOS DE GARANTIA.	Ventiladores IndustrialesVentiladores industriales fabricados en pie y pared de 26” (65 cm.) y 30” (75 cm.) equipados con motor Czerweny, con 5 años de garantía montados con rodamientos SKF. Los ventiladores industriales también son fabricados con carrito de 36” (90 cm.) y 48” (120 cm.) tipo avícola con polea, todo de hierro con 2 ruedas y protección frontal y trasera. Estos ventiladores industriales son diseñados para ser instalados en salones de fiestas, gimnasios, clubes, etc. en donde se necesita gran caudal de aire. Dentro de la misma línea industrial en 22” (55 cm.) y 24” (60 cm.) fabricamos los ventiladores industriales axiales colgantes.	Ventiladores ColgantesVentiladores industriales colgantes avicolas, reforzados con aspas de acero inoxidable, de 75 y 110 cm de diámetro, motor con polea de 3/4 y 1,5 hp respectivamente. El marco es cuadrado de chapa en acero galvanizado en zinc, ideal para granjas y criadores avicolas, porcinas, de huevos, etc., ya que le proporciona la máxima protección anticorrosiva. Estos ventiladores industriales colgantes se recomiendan para ser instalados en ambientes de grandes longitudes en donde se necesita gran caudal de aire con un alcance aproximado entre 15 y 20 metros dependiendo el diámetro, a una altura de 2,7 metros y una inclinación de 15º. La reja de protección de los ventiladores colgantes es fabricado en hierro la parte delantera y galvanizada la trasera de 2,2 x 8,6 cm el modelo de 75 cm y 1,8 x 8,5 cm el modelo de 110 cm.
	Ventiladores Industriales con CarritoVentilador avícola portátil con carrito fabricados en 36″ (90 cm) y 48″ (120 cm) de diámetro, este modelo de ventilador avícola lleva 6 aspas de aluminio, con motor de 3/4 y 1 hp respectivamente a 1500 rpm, (con polea se reduce a 535 y 440 rpm), con reja protectora frontal y trasera de 2,7 x 2,7 cm. Este tipo de ventilador avícola portátil lleva 2 ruedas permitiendo un fácil manejo y traslado, aconsejable para ambientes industriales y está fabricado todo en estructura de hierro. Dentro de la línea ventilador avícola son fabricados los extractores industriales avicolas para ser amurados a la pared y los ventiladores industriales colgantes.
	Ventiladores Industriales de ParedVentiladores industriales de pared equipados con motor Czerweny de 26” (65 cm.) y 30” (75 cm.), 1/6 hp, 1400 rpm, oscilantes cubriendo un ángulo de 90º. Los ventiladores industriales de pared de 30″ pueden ser fijos/estáticos y ambas medidas 26 y 30″ están conformados con reja de protección metálica, aspa tipo avión de aluminio fundido (bajo nivel sonoro y mayor durabilidad), coronas de bronce y 2 velocidades. Los ventiladores industriales de pared pueden ser monofásicos o trifásicos de 30″ y monofásicos de 26″, montados con 2 rodamientos blindados “SKF Explorer” 6203-2Z (rígidos de bolas, de una hilera, para altas temperaturas, obturadas con protecciones en ambos lados), con mensula metálica y un alcance aproximado de 15 mts.
	Ventiladores Industriales de PieVentiladores industriales de pie fabricado en 26” (65 cm.) y 30” (75 cm.), equipados con motor Czerweny de 1/6 hp, 1400 rpm y coronas de bronce. Los ventiladores industriales de pie de 26” pueden ser monofásicos y en 30” monofásicos o trifásicos, con reja de protección metálica, 2 velocidades, base en cruz con regatones, barral exterior pintado e interior cromado de altura regulable: mínimo 2,00 mts., máximo, 2,60 mts. Los ventiladores industriales de pie de 26 y 30” son oscilantes, esto hace que se expanda el aire de un lado hacia otro de manera frontal cubriendo un ángulo de 90º, como también puede ser fijo de 30” (también denominado estático).


	Calefacción Industrial – Comercial
	Caloventores IndustrialesCaloventores Industriales eléctricos, diseñados para impulsar un flujo de aire forzado y continuo a través de un sistema de resistencias, con el fin de elevar la temperatura de un ambiente. Los caloventores industriales son utilizados principalmente para la calefacción en industrias, ya sea en zonas de trabajo, o bien, en  procesos industriales varios que necesiten una fuente continua de calor. Cada caloventor aumenta la temperatura del ambiente para el que es recomendado entre 3,5 y 4 ºC por hora siempre y cuando la altura no supere los 5 metros, si la altura es superior, la temperatura será elevada entre 2 y 2,5 ºC, esto se debe a que el calor se disipa más en altura que horizontalmente. Esto también aplica si se compara un caloventor con otro de la siguiente medida más grande para un mismo ambiente, es decir que en un mismo ambiente la temperatura aumentará entre 2 y 4 ºC (dependiendo de la altura) si se utiliza el siguiente caloventor más grande. Gracias a su versatilidad, los caloventores industriales son funcionales para zonas exteriores (quinchos, recintos abiertos, etc.) para generar una calefacción direccionada, cálida y confortable. Cubren un rango de volumen entre 100 m3 a 1200 m3 (dependiendo de…
	Cortinas de AireCortinas de aire con 2 AÑOS DE GARANTIA protegidas con pintura epoxi poliéster blanco en chapa de acero SAE1010 (modelo nacional) y el modelo importado con pintura electrostática. La función principal de las cortinas de aire es generar una barrera invisible sobre la puerta protegiéndola climáticamente y evitando la entrada de insectos, partículas o humos entre otros sin limitar el acceso de las personas o vehículos. Son ideales para colocarlas en restaurantes, plantas de procesos de productos alimenticios, supermercados, cámaras frigoríficas, cámaras de secado, galerías comerciales, etc. Las cortinas de aire calefaccionadas llevan 2 (dos) resistencias eléctricas de 3000 watts c/u en los modelos CA200 y CA400; y 4 (cuatro) resistencias en el modelo CA600 (modelo nacional) y de 6385 watts el modelo importado, con el fin de asegurar el confort también en invierno. Deben ser colocadas encima del marco de la puerta a una distancia mínima del techo de 20 cm. y con una inclinación de 5º hacia el exterior. Las cortinas de aire permiten acoplar módulos de igual o distintas longitudes para cubrir diferentes aberturas.
	Extractores IndustrialesExtractores industriales con 2 AÑOS DE GARANTIA fabricados en diferentes modelos como son los helicoidales, axiales, avícolas, centrífugos, sopladores y eólicos. A cada modelo de los extractores industriales se le da un uso particular acorde a la actividad que se realice, ya sea para la extracción de calor, valor, humo, o bien polvillo, aserrín, pintura, viruta, gases tóxicos, etc. Una de las diferencias entre los extractores industriales es que el modelo helicoidal es de 3 aspas, modelo axial de 5, 6, 7, 8 y 12 aspas, modelo avícola de 6 aspas, centrifugo con rotor con alabes curvados hacia atrás, sopladores con rotor con alabes rectos y los eólicos con 4 aspas (16 y 24”). Dentro de la línea de extractores industriales incorporamos a los extractores de conductos parrilleros, para entre caños y filtros metálicos para campanas de cocina. Para realizar un sistema de ventilación eficiente es necesario que nos indique los m3 (largo x ancho x alto) del ambiente a ventilar.	Extractores AntiexplosivosExtractores antiexplosivos axiales (2 AÑOS DE GARANTIA) fabricados con 8 aspas plásticas de polipropileno PPG (en todos sus modelos 40, 50 y 60 cm.), equipados con motores WEG. Se recomienda la instalación de los extractores antiexplosivos en áreas en donde gases inflamables y/o vapores están o pueden estar presente en forma continua, intermitente o periódicamente en cantidades suficientes como para producir mezclas explosivas o inflamables, debido a escapes, procesos de reparación o mantenimiento. En caso de que su necesidad sea instalar extractores centrífugos equipados con motor antiexplosivo es importante que la turbina sea de aluminio (no de hierro) ya que la turbina de hierro podria llegar a rozar con el caracol, hacer chispa y producir la explosión. Es tan importante que la turbina sea de aluminio como el motor antiexplosivo, porque en última instancia el motor no tiene contacto con lo que se está extrayendo, pero la turbina si. Los ambientes más comunes de zona I (ABNT/IEC), grupo IIA / IIB y T4 son aquellos donde se efectúa algún procesamiento que contiene gasolina, petróleo, nafta, bencina, acetona, amoníaco, butano, éter di etílico, alcohol, metano industrial, gas de coque o metano. Características Estándar del motor Antiexplosivo / A Prueba de Explosion…
	Extractores Axiales Aspas FundidasExtractores de aire industriales axiales «reforzados» con aspas de aluminio fundido (2 AÑOS DE GARANTIA), se utilizan para extraer pintura, polvos pesados, aserrín, en ambientes grandes con altas temperaturas, y pueden instalarse en la pared. Los extractores de aire industriales axiales son de un solo giro, por lo tanto, se le puede adaptar en la parte trasera las persianas industriales móviles correspondiente a la medida del extractor, para así evitar la entrada de lluvias. Los extractores de aire industriales axiales se pueden colocar en el techo, pero estos, son fabricados con aspas plásticas. Dentro de la línea de extractores, también fabricamos el extractor industrial axial con pala plastica (polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPG)) con un margen de temperatura: -10ºC hasta +80ºC, lo cual genera un bajo nivel sonoro. Por el contrario, si se necesita solo extraer humo, calor u olor, se aconsejan instalar los extractores helicoidales. Para ambientes industriales es muy importante una buena renovación de aire como también una buena circulación de aire, por eso para estos casos recomendamos los ventiladores industriales de pie, pared, carrito o colgantes. Calculo de Extractores a Instalar:
	Extractores Axiales Aspas PolipropilenoExtractor industrial axial (2 AÑOS DE GARANTIA) con aspas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPG) con un margen de temperatura: -10ºC hasta +80ºC (plástica), son más silenciosos (bajo nivel sonoro) que los extractores de aire industriales axiales con aspas de aluminio fundido y esto lo genera específicamente el material de la pala. El extractor industrial axial con pala de polipropileno (plástica) consume menos energía eléctrica y se recomiendan para un elevado volumen de aire en determinados ambientes. Las aspas de polipropileno del extractor industrial axial es un termoplástico semicristalino no polar, de dureza y rigidez elevada, tiene una excelente resistencia al impacto, y a los productos químicos corrosivos. Se utilizan en distintos procesos industriales, debido a sus buenas propiedades eléctricas, químicas y mecánicas. Por sus propiedades aislantes las aspas de polipropileno del extractor industrial axial hacen que tiendan a cargarse electrostáticamente y acumular polvo, resiste químicamente a soluciones acuosas de ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos débiles, lejías, alcohol y algunos aceites. Para generar una buena renovación de aire es importante la instalación de este modelo de extractor industrial axial y a su vez se aconseja una buena circulación de aire instalando ventiladores industriales de pie, pared, carrito o colgantes.
	Extractores CentrífugosExtractores centrifugos también denominados ventiladores (en esta línea industrial), son máquinas rotativas, robustas y versátiles, que mueven aire y diversos gases en múltiples aplicaciones industriales. Los extractores centrífugos (2 AÑOS DE GARANTIA) son fabricados con álabes curvados hacia atrás y tienen un rotor con las álabes inclinados en sentido contrario al de rotación. Son instalados generalmente en el techo y se recomiendan para campanas de cocina industriales en rotiserias, restaurantes, parrilleros, entre otros. Los extractores centrífugos pueden extraer aire limpio o viciado con bajas y altas concentracion de partículas (viruta, aserrín), grasitud, humo, polvillo, etc. habiendo diferentes alternativas y cada una de ellas para un trabajo específico. Los extractores centrífugos se fabrican con distintas posiciones (vista del lado del motor), dependiendo hacia donde sea conveniente que expulse. En caso de que su necesidad sea instalar extractores centrífugos equipados con motor antiexplosivo es importante que la turbina sea de aluminio (no de hierro) ya que la turbina de hierro podria llegar a rozar con el caracol, hacer chispa y producir la explosión. Es tan importante que la turbina sea de aluminio como el motor antiexplosivo, porque en última instancia el motor no tiene contacto con lo que se está extrayendo, pero…
	Extractores de Aire para Entre CañosExtractores de aire para entre caño se instalan en dicha parte de la tubería, sistemas de ventilacion por tuberias, entre otros; y son diseñados específicamente para extraer humo, calor o aire ambiente limpio (no apto para temperaturas mayor a 50°). Se fabrican en 4” (10 cm.) turbina plástica, 6” (15 cm.) turbina plástica y metálica, y de 10” (25 cm.) turbina metálica. La cobertura de los extractores de aire para entre caño es fabricada toda en chapa metálica. Existen otra clase de extractores que cumplen la misma función pero son colocados en el extremo del conducto (apto para altas temperaturas), denominado extractores parrilleros; y si necesita realizar una extracción forzada le recomendamos que instale los extractores centrifugos en donde la grasitud y el calor no pasan por el motor.
	Extractores EólicosExtractores eólicos fabricados con chapa galvanizada y flejes de aluminio (2 AÑOS DE GARANTIA) de 4″, 6″, 8″, 16″ y 24″ con rodamientos blindados. Los extractores eólicos comenzarán a extraer de acuerdo a la velocidad del viento permitiendo una renovación permanente de aire las 24 horas del día. Son silenciosos, eficientes, económicos, sin costos de consumo ni de mantenimiento. No hay sistema de ventilación más económico y practico que la ventilación natural en base a extracción eólica. En caso que se necesite (opcional en las medidas 4, 6 y 8″) se les anexa a los extractores eólicos una base de chapa galvanizada en donde se instalarán en el techo el cual puede tener pendiente o puede ser recta, en el caso de que el techo tenga pendiente la base del extractor eólico se fabricará a medida de acuerdo a la inclinación del mismo. Se recomiendan para galpones industriales, cielorrasos, ambientes viciados o bien donde se necesite una extracción constante. Como complemento y si se necesita realizar una extracción forzada le aconsejamos la instalación de extractores helicoidales, extractores industriales axiales o extractores industriales avícolas.
	Extractores HelicoidalesExtractores de aire helicoidales fabricados en 2 líneas: “económicos” y “reforzados”. La línea de extractor de aire helicoidal económico se fabrica de 35 cm. y de 40 cm. de diámetro recomendables para un uso semi industrial (1 Año de Garantía), con el fin de extraer calor, humo, olores, ideal para negocios relativamente chicos. Sin embargo, si lo necesita para un uso contínuo, se aconseja instalar extractores de aire helicoidales reforzados, los cuales se fabrican con motor normalizado ATENAS o Czerweny equipados con rodamioentos SKF, de 35 cm. a 70 cm. de diámetro, tanto en monofásicos como trifásicos. Cualquiera de los extractores de aire helicoidales reforzados (2 AÑOS DE GARANTIA) pueden instalarse en la pared o en el techo (base, con cono y contra cono). Los extractores de aire industriales helicoidales funcionan como extractor e inyector, es decir son de giro inverso, (siempre y cuando se le instale una llave inversora), por lo tanto, se le puede adaptar en la parte trasera las persianas industriales para impedir el ingreso de lluvias y/o insectos, en el caso que se instalen en la pared. Por el contrario, si son colocados en el techo, se le anexa un cono y contra cono con base…
	Extractores Helicoidales EconómicosExtractor de aire helicoidal línea económico fabricado únicamente en 35 cm. y de 40 cm. de diámetro, equipado con motor de 1/8 hp, 1400 rpm, con rodamientos. El extractor de aire helicoidal es recomendable para uso semi industrial, con el fin de extraer calor, humo, olor; funciona como extractor e inyector, es decir, de giro inverso (siempre y cuando se le instale una llave inversora); por lo tanto, al extractor de aire helicoidal de 35 y 40 cm. se le puede instalar en la parte trasera las persianas industriales impidiendo el paso de lluvias. De mayor diámetro (35 cm. a 70 cm.) y con motores reforzados visítenos en extractores helicoidales.
	Extractores Industriales AvícolasExtractores industriales avícolas (2 AÑOS DE GARANTIA) se recomiendan para ambientes amplios ya que su caudal por minuto es elevado y extrae a escalas mayores respecto de los demás extractores industriales, están equipados con motor Atenas o Czerweny y fabricados en 75, 90, 110 y 120 cm. de diámetro, de 3/4, 1 y 1,5 hp respectivamente, a 1400 rpm. Los extractores industriales avícolas van con polea y se reducen entre 440 / 630 rpm (bajo nivel sonoro) dependiendo el modelo, reja frontal protectora rectangular 6 aspas de aluminio o acero inoxidable. Estos extractores industriales avícolas son fabricados con o sin marco cuadrado y en los modelos de 75 y 110 ya tienen incorporada la persiana móvil.
	Extractores para TechosExtractores para techo diseñados para cuando la instalación en paredes no es posible. Sus aspas axiales airfoil, de óptimo rendimiento y funcionamiento, articuladas a un centro bipartido de fundición de aluminio, facilitan una mayor extracción con un bajo nivel sonoro. Los extractores para techo son construidos con una base para techo recto (de material o de chapa) fabricada con chapa de 2,5 mm, un tejido de 15×15 mm (anti-pájaros) y una carcasa tipo hongo de 1,6 mm para soportar las adversas condiciones climáticas de la intemperie. Estos extractores para techo son fabricados con motores Atenas o Czerweny, trifásicos, IP55, equipados con rodamientos SKF, para optimizar su consumo, a 1400 o 900 rpm dependiendo del caudal y nivel de sonido que se requiera. Los extractores poseen un diámetro de hélice que va desde los 300 a los 800 mm lo que sumado a las revoluciones del motor permiten abarcar desde 1200 m3/h hasta 36000 m3/h. Son ideales para resolver situaciones donde se necesite una extracción localizada de un banco de trabajo o para una renovación uniforme de un ambiente grande.
	Extractores ParrillerosExtractores parrilleros para instalar en el extremo del conducto (2 AÑOS DE GARANTIA), ya sea para uso familiar como industrial (uso gastronómico: rotiserias, restaurantes, etc). Los extractores parrilleros se fabrican con carcaza metálica y turbina de hierro resistiendo elevadas temperaturas. El motor se encuentra aislado de la extracción permitiendo un mejor comportamiento y mantenimiento del mismo. Existen otros modelos de extractores parrilleros que cumplen la misma función pero de mayor potencia en los motores ver en extractores centrifugos.
	Sopladores e Inyectores de AireSopladores e inyectores de aire (2 AÑOS DE GARANTIA) fabricados con motor Atenas para los modelos trifásicos y motor Czerwney para los modelos monofásicos (ambos con rodamientos SKF), aspas radiales abiertas rectas en chapa de acero SAE1010 soldada, reforzados con perfilería estándar de acero. Los sopladores e inyectores de aire llevan pintura epoxi poliéster (termocurado), manija para traslado, rejilla de protección en la boca de entrada. Se recomiendan instalarlos en conductos donde el caudal que se necesita es bajo y la presión que se genera es media; como puede ser en peloteros inflables, aspiración de polvo y virutas, aplicaciones generales de ventilación de conducto, etc.
	Persianas para Extractores IndustrialesPersianas industriales para extractores de aire construidas con chapa galvanizada Nº 27, son el complemento para los extractores industriales, es decir que se les puede agregar a un extractor cuando se crea conveniente, o bien cuando sea imprescindible. Las persianas industriales fijas, se pueden colocar si el extractor también cumple la función de inyector, en este caso los modelos serian los extractores helicoidales, ya que las persianas fijas permiten la entrada y salida de aire; en cambio, las persianas industriales móviles se recomiendan colocarles a un extractor de aire que solo cumpla la función de extraer, como son los extractores industriales axiales remachados, extractores de aire industriales axiales con aspas de aluminio fundido, extractores industriales axiales con aspas de polipropileno y extractores industriales avicolas abriéndose la persiana móvil cuando comienza a trabajar el extractor, y cerrándose, cuando deja de funcionar.


	Filtros MetálicosFiltros metálicos fabricados con marco metálico perimetral de chapa galvanizada 0,41 mm con alas de 20 mm en ambas caras y perforaciones para drenaje. Su medio filtrante de los filtros metalicos están conformados por hojas de ExpanMetal de aluminio (aleación calidad 3003) rotadas y alternadas entre si, y con 2 (dos) hojas de ExpanMetal de acero galvanizado como soporte en ambas caras. Los filtros metálicos se utilizan en tomas de aire exterior, prefiltros y filtros finales en sistemas de ventilación, en campanas para cocina de extracción industrial, restaurantes, entre otras, siempre y cuando se le instalen los extractores centrífugos. Los filtros metalicos también se utilizan en la retención de grandes partículas sólidas como grasas y humos, y son ideales para los sistemas de aire acondicionado y de ventilación. Consulte por filtros metálicos a medida.
	Accesorios y RepuestosAccesorios y Repuestos para productos Familiares


	Electrodomésticos	Ventiladores	Ventiladores de Techo
	Ventiladores de Pie
	Ventiladores de ParedVentiladores de pared de fabricación nacional de 16″ (40 cm.) y 20″ (50 cm.), e importación directa de 20” (50 cm.). El modelo nacional es fabricado con ménsula metálica, oscilantes, cubriendo un ángulo de 90º. Los ventiladores de pared están equipados con motor Atenas, monofásicos, de 1/8 hp, 100 watts de potencia, aspas de aluminio y reja de protección metálica, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes, 2 AÑOS DE GARANTIA. Los ventiladores de pared de 20″ (50 cm.) en ambos modelos tienen un alcance de 7 (siete) metros, a diferencia del de 16″ (40 cm.) que tiene un alcance aproximado de 5 (cinco) metros, ideales para ser instalados en casas de familia, oficinas, escuelas, etc. Para obtener un mayor caudal de aire puede visitarnos en ventiladores industriales de pared equipados con motor Czerweny.
	Ventiladores Turbos
	Ventiladores USBVentiladores USB


	Climatización	Aires Acondicionados
	Calefacción


	Pequeños Electrodomésticos	Aspiradoras
	Batidoras
	Cafeteras
	Fábricas de Pastas y Pan
	Freidoras
	Jarras y Pavas Eléctricas
	Jugueras y Exprimidores
	Licuadoras
	Minipimers y Mixers
	Planchas
	Procesadoras y Picadores
	Ralladores
	Sandwicheras y Wafleras
	Termos
	Tostadoras


	Cocinas y Hornos	Anafes
	Campanas y Purificadores
	Hornos
	Microondas


	Extractores y Campanas	Campanas de Cocina
	Purificadores de Cocina
	Extractores de Cocina
	Extractores de Baño 


	Heladeras y Frezzers
	Lavado
	Televisores
	Accesorios y Repuestos	Accesorios y Repuestos para Campanas de Cocina
	Accesorios y Repuestos para Extractores
	Accesorios para Ventiladores de Techo
	Iluminación para Ventiladores de Techo




	Ventiladores	Ventiladores de Techo
	Ventiladores de Pie
	Ventiladores de Pared
	Ventiladores Turbos
	Ventiladores USBVentiladores USB
	Ventiladores IndustrialesVentiladores industriales fabricados en pie y pared de 26” (65 cm.) y 30” (75 cm.) equipados con motor Czerweny, con 5 años de garantía montados con rodamientos SKF. Los ventiladores industriales también son fabricados con carrito de 36” (90 cm.) y 48” (120 cm.) tipo avícola con polea, todo de hierro con 2 ruedas y protección frontal y trasera. Estos ventiladores industriales son diseñados para ser instalados en salones de fiestas, gimnasios, clubes, etc. en donde se necesita gran caudal de aire. Dentro de la misma línea industrial en 22” (55 cm.) y 24” (60 cm.) fabricamos los ventiladores industriales axiales colgantes.


	Extractores de Aire	Extractores de CocinaExtractores de cocina familiares con 2 AÑOS DE GARANTÍA para pared es fabricado en 20 cm., 25 cm. y en 30 cm. de diámetro con tubo de chapa y frente de plástico equipados con motor reforzado de 1/8 hp con rodamientos. Dentro de la línea de extractores de cocina, fabricamos un modelo todo en acero inoxidable de 20, 25 y 30 cm. de diámetro. Están preparados para extraer e inyectar, es decir de giro inverso (siempre y cuando se le instale una llave inversora); por lo tanto, incluyen en la parte trasera la persiana familiar fija correspondiente. Estos extractores de cocina se recomiendan principalmente para extraer calor, humo, vapor, olor, en ambientes relativamente chicos, como cocinas familiares, dormitorios, oficinas, comederos diarios, etc.
	Extractores de BañoExtractores de baño de nuestra fabricación con 2 AÑOS DE GARANTIA diseñados específicamente para dicho ambiente de 4″ (10 cm.), 5″ (12 cm.) y 6″ (15 cm.) en plástico y en acero inoxidable de 6″ (15 cm.). Cualquiera de los extractores de baños están preparados para instalarse en la pared, en el techo de la parte interna del baño o vidrio (dependiendo el modelo), pudiendo anexar en la parte trasera las persianas familiares, móviles o fijas, en el caso que se instalen en la pared. La persiana móvil se abre cuando comienza a trabajar el extractor, y se cierra, cuando deja de funcionar, evitando la entrada de lluvia, insectos, etc. Los extractores de baño son ideales para extraer olor, vapor y calor.
	Extractores IndustrialesExtractores industriales con 2 AÑOS DE GARANTIA fabricados en diferentes modelos como son los helicoidales, axiales, avícolas, centrífugos, sopladores y eólicos. A cada modelo de los extractores industriales se le da un uso particular acorde a la actividad que se realice, ya sea para la extracción de calor, valor, humo, o bien polvillo, aserrín, pintura, viruta, gases tóxicos, etc. Una de las diferencias entre los extractores industriales es que el modelo helicoidal es de 3 aspas, modelo axial de 5, 6, 7, 8 y 12 aspas, modelo avícola de 6 aspas, centrifugo con rotor con alabes curvados hacia atrás, sopladores con rotor con alabes rectos y los eólicos con 4 aspas (16 y 24”). Dentro de la línea de extractores industriales incorporamos a los extractores de conductos parrilleros, para entre caños y filtros metálicos para campanas de cocina. Para realizar un sistema de ventilación eficiente es necesario que nos indique los m3 (largo x ancho x alto) del ambiente a ventilar.


	Campanas y Purificadores	Campanas de Cocina
	Purificadores de CocinaPurificadores de cocina Spar, metálicos en color blanco, blanco con frente de acero inoxidable, marrón, negro con frente de acero inoxidable o todo de acero inoxidable, de 60 cm de ancho, 15 cm de alto y 53 cm de profundidad. Los purificadores de cocina Spar poseen 1 o 2 luces (dependiendo el modelo), tecla de encendido y velocidad para extractor, visera de vidrio rebatible y filtro que puede ser metálico lavable (cada 15 días o 1 mes depende del uso) o de fibra de guata sintética descartable (se recomienda cambiarlo cada 15 días o 1 mes depende del uso). Los purificadores de cocina Spar pueden venir equipados con 1 o 2 motores potenciados K40 o K33 (depende el modelo) de 3 velocidades y 130w o 75w respectivamente. Pueden ser con salida al exterior (posterior y superior) o sin salida, estos últimos además del filtro para grasa poseen un filtro de carbón activado, por motor, que retienen los olores y deben ser cambiados periódicamente (de 3 a 6 meses dependiendo del uso). Los purificadores de cocina Spar tienen garantía del fabricante por 1 año.
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		Industriales – ComercialesDentro de la línea industrial fabricamos ventiladores industriales de pie, ventiladores industriales de pared de 26″ (65 cm.) y 30″ (76 cm) equipados con motor Czerweny, con 5 AÑOS DE GARANTÍA, ventiladores con carrito y ventiladores colgantes. Los extractores industriales con 2 AÑOS DE GARANTIA sean extractores helicoidales, extractores industriales axiales y extractores industriales avícolas son adaptables para la pared; en tanto los extractores para techos, extractores centrífugos y extractores eólicos son ideales para ser instalados en el techo. Todos los extractores con motor están equipados con motor ATENAS o Czerweny con rodamientos SKF. A cada extractor de aire industrial se les da un uso en particular acorde a la actividad que se realice, por eso para realizar un sistema de ventilación eficiente es necesario que nos indique los m3 (largo x ancho x alto) del ambiente. También fabricamos cortinas de aire para uso industrial y comercial con 2 AÑOS DE GARANTIA.	Ventiladores IndustrialesVentiladores industriales fabricados en pie y pared de 26” (65 cm.) y 30” (75 cm.) equipados con motor Czerweny, con 5 años de garantía montados con rodamientos SKF. Los ventiladores industriales también son fabricados con carrito de 36” (90 cm.) y 48” (120 cm.) tipo avícola con polea, todo de hierro con 2 ruedas y protección frontal y trasera. Estos ventiladores industriales son diseñados para ser instalados en salones de fiestas, gimnasios, clubes, etc. en donde se necesita gran caudal de aire. Dentro de la misma línea industrial en 22” (55 cm.) y 24” (60 cm.) fabricamos los ventiladores industriales axiales colgantes.	Ventiladores ColgantesVentiladores industriales colgantes avicolas, reforzados con aspas de acero inoxidable, de 75 y 110 cm de diámetro, motor con polea de 3/4 y 1,5 hp respectivamente. El marco es cuadrado de chapa en acero galvanizado en zinc, ideal para granjas y criadores avicolas, porcinas, de huevos, etc., ya que le proporciona la máxima protección anticorrosiva. Estos ventiladores industriales colgantes se recomiendan para ser instalados en ambientes de grandes longitudes en donde se necesita gran caudal de aire con un alcance aproximado entre 15 y 20 metros dependiendo el diámetro, a una altura de 2,7 metros y una inclinación de 15º. La reja de protección de los ventiladores colgantes es fabricado en hierro la parte delantera y galvanizada la trasera de 2,2 x 8,6 cm el modelo de 75 cm y 1,8 x 8,5 cm el modelo de 110 cm.
	Ventiladores Industriales con CarritoVentilador avícola portátil con carrito fabricados en 36″ (90 cm) y 48″ (120 cm) de diámetro, este modelo de ventilador avícola lleva 6 aspas de aluminio, con motor de 3/4 y 1 hp respectivamente a 1500 rpm, (con polea se reduce a 535 y 440 rpm), con reja protectora frontal y trasera de 2,7 x 2,7 cm. Este tipo de ventilador avícola portátil lleva 2 ruedas permitiendo un fácil manejo y traslado, aconsejable para ambientes industriales y está fabricado todo en estructura de hierro. Dentro de la línea ventilador avícola son fabricados los extractores industriales avicolas para ser amurados a la pared y los ventiladores industriales colgantes.
	Ventiladores Industriales de ParedVentiladores industriales de pared equipados con motor Czerweny de 26” (65 cm.) y 30” (75 cm.), 1/6 hp, 1400 rpm, oscilantes cubriendo un ángulo de 90º. Los ventiladores industriales de pared de 30″ pueden ser fijos/estáticos y ambas medidas 26 y 30″ están conformados con reja de protección metálica, aspa tipo avión de aluminio fundido (bajo nivel sonoro y mayor durabilidad), coronas de bronce y 2 velocidades. Los ventiladores industriales de pared pueden ser monofásicos o trifásicos de 30″ y monofásicos de 26″, montados con 2 rodamientos blindados “SKF Explorer” 6203-2Z (rígidos de bolas, de una hilera, para altas temperaturas, obturadas con protecciones en ambos lados), con mensula metálica y un alcance aproximado de 15 mts.
	Ventiladores Industriales de PieVentiladores industriales de pie fabricado en 26” (65 cm.) y 30” (75 cm.), equipados con motor Czerweny de 1/6 hp, 1400 rpm y coronas de bronce. Los ventiladores industriales de pie de 26” pueden ser monofásicos y en 30” monofásicos o trifásicos, con reja de protección metálica, 2 velocidades, base en cruz con regatones, barral exterior pintado e interior cromado de altura regulable: mínimo 2,00 mts., máximo, 2,60 mts. Los ventiladores industriales de pie de 26 y 30” son oscilantes, esto hace que se expanda el aire de un lado hacia otro de manera frontal cubriendo un ángulo de 90º, como también puede ser fijo de 30” (también denominado estático).


	Calefacción Industrial – Comercial
	Caloventores IndustrialesCaloventores Industriales eléctricos, diseñados para impulsar un flujo de aire forzado y continuo a través de un sistema de resistencias, con el fin de elevar la temperatura de un ambiente. Los caloventores industriales son utilizados principalmente para la calefacción en industrias, ya sea en zonas de trabajo, o bien, en  procesos industriales varios que necesiten una fuente continua de calor. Cada caloventor aumenta la temperatura del ambiente para el que es recomendado entre 3,5 y 4 ºC por hora siempre y cuando la altura no supere los 5 metros, si la altura es superior, la temperatura será elevada entre 2 y 2,5 ºC, esto se debe a que el calor se disipa más en altura que horizontalmente. Esto también aplica si se compara un caloventor con otro de la siguiente medida más grande para un mismo ambiente, es decir que en un mismo ambiente la temperatura aumentará entre 2 y 4 ºC (dependiendo de la altura) si se utiliza el siguiente caloventor más grande. Gracias a su versatilidad, los caloventores industriales son funcionales para zonas exteriores (quinchos, recintos abiertos, etc.) para generar una calefacción direccionada, cálida y confortable. Cubren un rango de volumen entre 100 m3 a 1200 m3 (dependiendo de…
	Cortinas de AireCortinas de aire con 2 AÑOS DE GARANTIA protegidas con pintura epoxi poliéster blanco en chapa de acero SAE1010 (modelo nacional) y el modelo importado con pintura electrostática. La función principal de las cortinas de aire es generar una barrera invisible sobre la puerta protegiéndola climáticamente y evitando la entrada de insectos, partículas o humos entre otros sin limitar el acceso de las personas o vehículos. Son ideales para colocarlas en restaurantes, plantas de procesos de productos alimenticios, supermercados, cámaras frigoríficas, cámaras de secado, galerías comerciales, etc. Las cortinas de aire calefaccionadas llevan 2 (dos) resistencias eléctricas de 3000 watts c/u en los modelos CA200 y CA400; y 4 (cuatro) resistencias en el modelo CA600 (modelo nacional) y de 6385 watts el modelo importado, con el fin de asegurar el confort también en invierno. Deben ser colocadas encima del marco de la puerta a una distancia mínima del techo de 20 cm. y con una inclinación de 5º hacia el exterior. Las cortinas de aire permiten acoplar módulos de igual o distintas longitudes para cubrir diferentes aberturas.
	Extractores IndustrialesExtractores industriales con 2 AÑOS DE GARANTIA fabricados en diferentes modelos como son los helicoidales, axiales, avícolas, centrífugos, sopladores y eólicos. A cada modelo de los extractores industriales se le da un uso particular acorde a la actividad que se realice, ya sea para la extracción de calor, valor, humo, o bien polvillo, aserrín, pintura, viruta, gases tóxicos, etc. Una de las diferencias entre los extractores industriales es que el modelo helicoidal es de 3 aspas, modelo axial de 5, 6, 7, 8 y 12 aspas, modelo avícola de 6 aspas, centrifugo con rotor con alabes curvados hacia atrás, sopladores con rotor con alabes rectos y los eólicos con 4 aspas (16 y 24”). Dentro de la línea de extractores industriales incorporamos a los extractores de conductos parrilleros, para entre caños y filtros metálicos para campanas de cocina. Para realizar un sistema de ventilación eficiente es necesario que nos indique los m3 (largo x ancho x alto) del ambiente a ventilar.	Extractores AntiexplosivosExtractores antiexplosivos axiales (2 AÑOS DE GARANTIA) fabricados con 8 aspas plásticas de polipropileno PPG (en todos sus modelos 40, 50 y 60 cm.), equipados con motores WEG. Se recomienda la instalación de los extractores antiexplosivos en áreas en donde gases inflamables y/o vapores están o pueden estar presente en forma continua, intermitente o periódicamente en cantidades suficientes como para producir mezclas explosivas o inflamables, debido a escapes, procesos de reparación o mantenimiento. En caso de que su necesidad sea instalar extractores centrífugos equipados con motor antiexplosivo es importante que la turbina sea de aluminio (no de hierro) ya que la turbina de hierro podria llegar a rozar con el caracol, hacer chispa y producir la explosión. Es tan importante que la turbina sea de aluminio como el motor antiexplosivo, porque en última instancia el motor no tiene contacto con lo que se está extrayendo, pero la turbina si. Los ambientes más comunes de zona I (ABNT/IEC), grupo IIA / IIB y T4 son aquellos donde se efectúa algún procesamiento que contiene gasolina, petróleo, nafta, bencina, acetona, amoníaco, butano, éter di etílico, alcohol, metano industrial, gas de coque o metano. Características Estándar del motor Antiexplosivo / A Prueba de Explosion…
	Extractores Axiales Aspas FundidasExtractores de aire industriales axiales «reforzados» con aspas de aluminio fundido (2 AÑOS DE GARANTIA), se utilizan para extraer pintura, polvos pesados, aserrín, en ambientes grandes con altas temperaturas, y pueden instalarse en la pared. Los extractores de aire industriales axiales son de un solo giro, por lo tanto, se le puede adaptar en la parte trasera las persianas industriales móviles correspondiente a la medida del extractor, para así evitar la entrada de lluvias. Los extractores de aire industriales axiales se pueden colocar en el techo, pero estos, son fabricados con aspas plásticas. Dentro de la línea de extractores, también fabricamos el extractor industrial axial con pala plastica (polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPG)) con un margen de temperatura: -10ºC hasta +80ºC, lo cual genera un bajo nivel sonoro. Por el contrario, si se necesita solo extraer humo, calor u olor, se aconsejan instalar los extractores helicoidales. Para ambientes industriales es muy importante una buena renovación de aire como también una buena circulación de aire, por eso para estos casos recomendamos los ventiladores industriales de pie, pared, carrito o colgantes. Calculo de Extractores a Instalar:
	Extractores Axiales Aspas PolipropilenoExtractor industrial axial (2 AÑOS DE GARANTIA) con aspas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (PPG) con un margen de temperatura: -10ºC hasta +80ºC (plástica), son más silenciosos (bajo nivel sonoro) que los extractores de aire industriales axiales con aspas de aluminio fundido y esto lo genera específicamente el material de la pala. El extractor industrial axial con pala de polipropileno (plástica) consume menos energía eléctrica y se recomiendan para un elevado volumen de aire en determinados ambientes. Las aspas de polipropileno del extractor industrial axial es un termoplástico semicristalino no polar, de dureza y rigidez elevada, tiene una excelente resistencia al impacto, y a los productos químicos corrosivos. Se utilizan en distintos procesos industriales, debido a sus buenas propiedades eléctricas, químicas y mecánicas. Por sus propiedades aislantes las aspas de polipropileno del extractor industrial axial hacen que tiendan a cargarse electrostáticamente y acumular polvo, resiste químicamente a soluciones acuosas de ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos débiles, lejías, alcohol y algunos aceites. Para generar una buena renovación de aire es importante la instalación de este modelo de extractor industrial axial y a su vez se aconseja una buena circulación de aire instalando ventiladores industriales de pie, pared, carrito o colgantes.
	Extractores CentrífugosExtractores centrifugos también denominados ventiladores (en esta línea industrial), son máquinas rotativas, robustas y versátiles, que mueven aire y diversos gases en múltiples aplicaciones industriales. Los extractores centrífugos (2 AÑOS DE GARANTIA) son fabricados con álabes curvados hacia atrás y tienen un rotor con las álabes inclinados en sentido contrario al de rotación. Son instalados generalmente en el techo y se recomiendan para campanas de cocina industriales en rotiserias, restaurantes, parrilleros, entre otros. Los extractores centrífugos pueden extraer aire limpio o viciado con bajas y altas concentracion de partículas (viruta, aserrín), grasitud, humo, polvillo, etc. habiendo diferentes alternativas y cada una de ellas para un trabajo específico. Los extractores centrífugos se fabrican con distintas posiciones (vista del lado del motor), dependiendo hacia donde sea conveniente que expulse. En caso de que su necesidad sea instalar extractores centrífugos equipados con motor antiexplosivo es importante que la turbina sea de aluminio (no de hierro) ya que la turbina de hierro podria llegar a rozar con el caracol, hacer chispa y producir la explosión. Es tan importante que la turbina sea de aluminio como el motor antiexplosivo, porque en última instancia el motor no tiene contacto con lo que se está extrayendo, pero…
	Extractores de Aire para Entre CañosExtractores de aire para entre caño se instalan en dicha parte de la tubería, sistemas de ventilacion por tuberias, entre otros; y son diseñados específicamente para extraer humo, calor o aire ambiente limpio (no apto para temperaturas mayor a 50°). Se fabrican en 4” (10 cm.) turbina plástica, 6” (15 cm.) turbina plástica y metálica, y de 10” (25 cm.) turbina metálica. La cobertura de los extractores de aire para entre caño es fabricada toda en chapa metálica. Existen otra clase de extractores que cumplen la misma función pero son colocados en el extremo del conducto (apto para altas temperaturas), denominado extractores parrilleros; y si necesita realizar una extracción forzada le recomendamos que instale los extractores centrifugos en donde la grasitud y el calor no pasan por el motor.
	Extractores EólicosExtractores eólicos fabricados con chapa galvanizada y flejes de aluminio (2 AÑOS DE GARANTIA) de 4″, 6″, 8″, 16″ y 24″ con rodamientos blindados. Los extractores eólicos comenzarán a extraer de acuerdo a la velocidad del viento permitiendo una renovación permanente de aire las 24 horas del día. Son silenciosos, eficientes, económicos, sin costos de consumo ni de mantenimiento. No hay sistema de ventilación más económico y practico que la ventilación natural en base a extracción eólica. En caso que se necesite (opcional en las medidas 4, 6 y 8″) se les anexa a los extractores eólicos una base de chapa galvanizada en donde se instalarán en el techo el cual puede tener pendiente o puede ser recta, en el caso de que el techo tenga pendiente la base del extractor eólico se fabricará a medida de acuerdo a la inclinación del mismo. Se recomiendan para galpones industriales, cielorrasos, ambientes viciados o bien donde se necesite una extracción constante. Como complemento y si se necesita realizar una extracción forzada le aconsejamos la instalación de extractores helicoidales, extractores industriales axiales o extractores industriales avícolas.
	Extractores HelicoidalesExtractores de aire helicoidales fabricados en 2 líneas: “económicos” y “reforzados”. La línea de extractor de aire helicoidal económico se fabrica de 35 cm. y de 40 cm. de diámetro recomendables para un uso semi industrial (1 Año de Garantía), con el fin de extraer calor, humo, olores, ideal para negocios relativamente chicos. Sin embargo, si lo necesita para un uso contínuo, se aconseja instalar extractores de aire helicoidales reforzados, los cuales se fabrican con motor normalizado ATENAS o Czerweny equipados con rodamioentos SKF, de 35 cm. a 70 cm. de diámetro, tanto en monofásicos como trifásicos. Cualquiera de los extractores de aire helicoidales reforzados (2 AÑOS DE GARANTIA) pueden instalarse en la pared o en el techo (base, con cono y contra cono). Los extractores de aire industriales helicoidales funcionan como extractor e inyector, es decir son de giro inverso, (siempre y cuando se le instale una llave inversora), por lo tanto, se le puede adaptar en la parte trasera las persianas industriales para impedir el ingreso de lluvias y/o insectos, en el caso que se instalen en la pared. Por el contrario, si son colocados en el techo, se le anexa un cono y contra cono con base…
	Extractores Helicoidales EconómicosExtractor de aire helicoidal línea económico fabricado únicamente en 35 cm. y de 40 cm. de diámetro, equipado con motor de 1/8 hp, 1400 rpm, con rodamientos. El extractor de aire helicoidal es recomendable para uso semi industrial, con el fin de extraer calor, humo, olor; funciona como extractor e inyector, es decir, de giro inverso (siempre y cuando se le instale una llave inversora); por lo tanto, al extractor de aire helicoidal de 35 y 40 cm. se le puede instalar en la parte trasera las persianas industriales impidiendo el paso de lluvias. De mayor diámetro (35 cm. a 70 cm.) y con motores reforzados visítenos en extractores helicoidales.
	Extractores Industriales AvícolasExtractores industriales avícolas (2 AÑOS DE GARANTIA) se recomiendan para ambientes amplios ya que su caudal por minuto es elevado y extrae a escalas mayores respecto de los demás extractores industriales, están equipados con motor Atenas o Czerweny y fabricados en 75, 90, 110 y 120 cm. de diámetro, de 3/4, 1 y 1,5 hp respectivamente, a 1400 rpm. Los extractores industriales avícolas van con polea y se reducen entre 440 / 630 rpm (bajo nivel sonoro) dependiendo el modelo, reja frontal protectora rectangular 6 aspas de aluminio o acero inoxidable. Estos extractores industriales avícolas son fabricados con o sin marco cuadrado y en los modelos de 75 y 110 ya tienen incorporada la persiana móvil.
	Extractores para TechosExtractores para techo diseñados para cuando la instalación en paredes no es posible. Sus aspas axiales airfoil, de óptimo rendimiento y funcionamiento, articuladas a un centro bipartido de fundición de aluminio, facilitan una mayor extracción con un bajo nivel sonoro. Los extractores para techo son construidos con una base para techo recto (de material o de chapa) fabricada con chapa de 2,5 mm, un tejido de 15×15 mm (anti-pájaros) y una carcasa tipo hongo de 1,6 mm para soportar las adversas condiciones climáticas de la intemperie. Estos extractores para techo son fabricados con motores Atenas o Czerweny, trifásicos, IP55, equipados con rodamientos SKF, para optimizar su consumo, a 1400 o 900 rpm dependiendo del caudal y nivel de sonido que se requiera. Los extractores poseen un diámetro de hélice que va desde los 300 a los 800 mm lo que sumado a las revoluciones del motor permiten abarcar desde 1200 m3/h hasta 36000 m3/h. Son ideales para resolver situaciones donde se necesite una extracción localizada de un banco de trabajo o para una renovación uniforme de un ambiente grande.
	Extractores ParrillerosExtractores parrilleros para instalar en el extremo del conducto (2 AÑOS DE GARANTIA), ya sea para uso familiar como industrial (uso gastronómico: rotiserias, restaurantes, etc). Los extractores parrilleros se fabrican con carcaza metálica y turbina de hierro resistiendo elevadas temperaturas. El motor se encuentra aislado de la extracción permitiendo un mejor comportamiento y mantenimiento del mismo. Existen otros modelos de extractores parrilleros que cumplen la misma función pero de mayor potencia en los motores ver en extractores centrifugos.
	Sopladores e Inyectores de AireSopladores e inyectores de aire (2 AÑOS DE GARANTIA) fabricados con motor Atenas para los modelos trifásicos y motor Czerwney para los modelos monofásicos (ambos con rodamientos SKF), aspas radiales abiertas rectas en chapa de acero SAE1010 soldada, reforzados con perfilería estándar de acero. Los sopladores e inyectores de aire llevan pintura epoxi poliéster (termocurado), manija para traslado, rejilla de protección en la boca de entrada. Se recomiendan instalarlos en conductos donde el caudal que se necesita es bajo y la presión que se genera es media; como puede ser en peloteros inflables, aspiración de polvo y virutas, aplicaciones generales de ventilación de conducto, etc.
	Persianas para Extractores IndustrialesPersianas industriales para extractores de aire construidas con chapa galvanizada Nº 27, son el complemento para los extractores industriales, es decir que se les puede agregar a un extractor cuando se crea conveniente, o bien cuando sea imprescindible. Las persianas industriales fijas, se pueden colocar si el extractor también cumple la función de inyector, en este caso los modelos serian los extractores helicoidales, ya que las persianas fijas permiten la entrada y salida de aire; en cambio, las persianas industriales móviles se recomiendan colocarles a un extractor de aire que solo cumpla la función de extraer, como son los extractores industriales axiales remachados, extractores de aire industriales axiales con aspas de aluminio fundido, extractores industriales axiales con aspas de polipropileno y extractores industriales avicolas abriéndose la persiana móvil cuando comienza a trabajar el extractor, y cerrándose, cuando deja de funcionar.


	Filtros MetálicosFiltros metálicos fabricados con marco metálico perimetral de chapa galvanizada 0,41 mm con alas de 20 mm en ambas caras y perforaciones para drenaje. Su medio filtrante de los filtros metalicos están conformados por hojas de ExpanMetal de aluminio (aleación calidad 3003) rotadas y alternadas entre si, y con 2 (dos) hojas de ExpanMetal de acero galvanizado como soporte en ambas caras. Los filtros metálicos se utilizan en tomas de aire exterior, prefiltros y filtros finales en sistemas de ventilación, en campanas para cocina de extracción industrial, restaurantes, entre otras, siempre y cuando se le instalen los extractores centrífugos. Los filtros metalicos también se utilizan en la retención de grandes partículas sólidas como grasas y humos, y son ideales para los sistemas de aire acondicionado y de ventilación. Consulte por filtros metálicos a medida.
	Accesorios y RepuestosAccesorios y Repuestos para productos Familiares


	Electrodomésticos	Ventiladores	Ventiladores de Techo
	Ventiladores de Pie
	Ventiladores de ParedVentiladores de pared de fabricación nacional de 16″ (40 cm.) y 20″ (50 cm.), e importación directa de 20” (50 cm.). El modelo nacional es fabricado con ménsula metálica, oscilantes, cubriendo un ángulo de 90º. Los ventiladores de pared están equipados con motor Atenas, monofásicos, de 1/8 hp, 100 watts de potencia, aspas de aluminio y reja de protección metálica, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes, 2 AÑOS DE GARANTIA. Los ventiladores de pared de 20″ (50 cm.) en ambos modelos tienen un alcance de 7 (siete) metros, a diferencia del de 16″ (40 cm.) que tiene un alcance aproximado de 5 (cinco) metros, ideales para ser instalados en casas de familia, oficinas, escuelas, etc. Para obtener un mayor caudal de aire puede visitarnos en ventiladores industriales de pared equipados con motor Czerweny.
	Ventiladores Turbos
	Ventiladores USBVentiladores USB
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	Jarras y Pavas Eléctricas
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	Licuadoras
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	Procesadoras y Picadores
	Ralladores
	Sandwicheras y Wafleras
	Termos
	Tostadoras
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	Ventiladores	Ventiladores de Techo
	Ventiladores de Pie
	Ventiladores de Pared
	Ventiladores Turbos
	Ventiladores USBVentiladores USB
	Ventiladores IndustrialesVentiladores industriales fabricados en pie y pared de 26” (65 cm.) y 30” (75 cm.) equipados con motor Czerweny, con 5 años de garantía montados con rodamientos SKF. Los ventiladores industriales también son fabricados con carrito de 36” (90 cm.) y 48” (120 cm.) tipo avícola con polea, todo de hierro con 2 ruedas y protección frontal y trasera. Estos ventiladores industriales son diseñados para ser instalados en salones de fiestas, gimnasios, clubes, etc. en donde se necesita gran caudal de aire. Dentro de la misma línea industrial en 22” (55 cm.) y 24” (60 cm.) fabricamos los ventiladores industriales axiales colgantes.


	Extractores de Aire	Extractores de CocinaExtractores de cocina familiares con 2 AÑOS DE GARANTÍA para pared es fabricado en 20 cm., 25 cm. y en 30 cm. de diámetro con tubo de chapa y frente de plástico equipados con motor reforzado de 1/8 hp con rodamientos. Dentro de la línea de extractores de cocina, fabricamos un modelo todo en acero inoxidable de 20, 25 y 30 cm. de diámetro. Están preparados para extraer e inyectar, es decir de giro inverso (siempre y cuando se le instale una llave inversora); por lo tanto, incluyen en la parte trasera la persiana familiar fija correspondiente. Estos extractores de cocina se recomiendan principalmente para extraer calor, humo, vapor, olor, en ambientes relativamente chicos, como cocinas familiares, dormitorios, oficinas, comederos diarios, etc.
	Extractores de BañoExtractores de baño de nuestra fabricación con 2 AÑOS DE GARANTIA diseñados específicamente para dicho ambiente de 4″ (10 cm.), 5″ (12 cm.) y 6″ (15 cm.) en plástico y en acero inoxidable de 6″ (15 cm.). Cualquiera de los extractores de baños están preparados para instalarse en la pared, en el techo de la parte interna del baño o vidrio (dependiendo el modelo), pudiendo anexar en la parte trasera las persianas familiares, móviles o fijas, en el caso que se instalen en la pared. La persiana móvil se abre cuando comienza a trabajar el extractor, y se cierra, cuando deja de funcionar, evitando la entrada de lluvia, insectos, etc. Los extractores de baño son ideales para extraer olor, vapor y calor.
	Extractores IndustrialesExtractores industriales con 2 AÑOS DE GARANTIA fabricados en diferentes modelos como son los helicoidales, axiales, avícolas, centrífugos, sopladores y eólicos. A cada modelo de los extractores industriales se le da un uso particular acorde a la actividad que se realice, ya sea para la extracción de calor, valor, humo, o bien polvillo, aserrín, pintura, viruta, gases tóxicos, etc. Una de las diferencias entre los extractores industriales es que el modelo helicoidal es de 3 aspas, modelo axial de 5, 6, 7, 8 y 12 aspas, modelo avícola de 6 aspas, centrifugo con rotor con alabes curvados hacia atrás, sopladores con rotor con alabes rectos y los eólicos con 4 aspas (16 y 24”). Dentro de la línea de extractores industriales incorporamos a los extractores de conductos parrilleros, para entre caños y filtros metálicos para campanas de cocina. Para realizar un sistema de ventilación eficiente es necesario que nos indique los m3 (largo x ancho x alto) del ambiente a ventilar.


	Campanas y Purificadores	Campanas de Cocina
	Purificadores de CocinaPurificadores de cocina Spar, metálicos en color blanco, blanco con frente de acero inoxidable, marrón, negro con frente de acero inoxidable o todo de acero inoxidable, de 60 cm de ancho, 15 cm de alto y 53 cm de profundidad. Los purificadores de cocina Spar poseen 1 o 2 luces (dependiendo el modelo), tecla de encendido y velocidad para extractor, visera de vidrio rebatible y filtro que puede ser metálico lavable (cada 15 días o 1 mes depende del uso) o de fibra de guata sintética descartable (se recomienda cambiarlo cada 15 días o 1 mes depende del uso). Los purificadores de cocina Spar pueden venir equipados con 1 o 2 motores potenciados K40 o K33 (depende el modelo) de 3 velocidades y 130w o 75w respectivamente. Pueden ser con salida al exterior (posterior y superior) o sin salida, estos últimos además del filtro para grasa poseen un filtro de carbón activado, por motor, que retienen los olores y deben ser cambiados periódicamente (de 3 a 6 meses dependiendo del uso). Los purificadores de cocina Spar tienen garantía del fabricante por 1 año.
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¡3 CUOTAS SIN INTERÉS!


o Hasta 12 Cuotas Fijas
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ENVÍO GRATIS EN ROSARIO
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