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Extractor de aire satélite para extremo de conducto código 034 de 4” (10 cm.), montado con motor de 1/6 

HP, 2800 RPM (rodamientos blindados), potencia de 103 watts con un consumo de 0.55 ampers. Este 

modelo de extractor de aire satélite es fabricado con turbina plástica, carcasa metálica pintada en epoxi 

para la intemperie, tiraje de 8 mts. y una curva, extrae 14 m3 x minuto. Garantía 2 años.

Extractor de aire satélite de 4” (10 cm.) también es fabricado como extractor de aire para conducto satelital 

direccional 032D, y de 6” (15 cm.) ver en extractor de conducto 038.

Diámetro: 4” (10 cm.).
Carcaza: Metálica pintada.
Turbina: Plástica.
Motor: 1/6 HP, a 2800 RPM.
Potencia: 103 Watts.
Consumo: 0.55 Ampers.
Tiraje: 8 mts. y 1 curva.
Extracción: 14 m3 x minuto.

Código de producto: 034
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GARANTÍA   

AÑOS

Dimensiones de embalaje 

Alto (cm.)

28,00 30,00 30,00 3,40

Ancho (cm.) Profundidad (cm.) Peso (kg.)

Medidas sujetas a variación sin previo aviso


