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Caloventor industrial 15 Kw, modelo CEIT15TM, ideal para calefaccionar áreas de hasta 400 m3, está provisto 

de un termostato manual (por pedido especial  puede ser equipado con termostato digital, consultar precio). 

El caloventor industrial es fabricado con 3 resistencias eléctricas, potencia de 12.000 Kcal/h. y conexión 

trifásica 380v, el consumo es de 20 amperes. Motor Monofásico. Se recomienda utilizar cable de 4 mm2. 

Garantía 1 año.

El caloventor industrial aumenta la temperatura del ambiente recomendado entre 3.5 y 4 ºC por hora si la 

altura no supera los 5 metros. Si la altura es superior a la mencionada la temperatura se elevará entre 2 y 2.5 

ºC por hora.

Régimen de trabajo del termostato recomendado: 75ºC.

M3 a Calefaccionar: 400.
Motor: Trifásico.
Potencia (Kw): 15.
Potencia (Kcal/h): 12.000.
Consumo: 20 A.
Ancho: 35 cm.
Alto: 45 cm.
Profundidad: 50 cm.
Peso: 25 Kg.

Código de producto: CEIT15TM

Alto (cm.)

37,00 47,00 52,00 25,50

Ancho (cm.) Profundidad (cm.) Peso (kg.)
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