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Cortina de aire trifasica equipada con 2 (dos) resistencias eléctricas de 3000 watts c/u, código CA244T. La 

entrada de aire es por ambos laterales, o sea que si necesitamos instalar mas de 1 cortina de aire hay que dejar 

una distancia de 35 cm. entre cortina y cortina; están construidas con motor trifásico, de 1 hp, 1400 rpm, 

cubriendo una abertura de 90 cm. de ancho x 280 cm. de alto y están protegidas con pintura epoxi poliéster 

blanco y construida en chapa de acero SAE1010 soldada. Garantía 2 años.

La función principal es generar una barrera de aire caliente que impida la entrada de aire frio, polvillo, humo, 

etc. como así también la pérdida del aire calefacccionado del ambiente. Las cortinas de aire deben ser instala-

das encima del marco de la puerta a una distancia mínima del techo de 20 cm. y con una inclinación de 5º 

hacia el exterior. Son ideales para ser instaladas en ambientes en donde haya mucha concurrencia de gente 

y la puerta se mantenga constantemente abierta como son los supermercados, galerías comerciales, hoteles, 

shopping, etc.

Cubre: 90 cm. x 280 cm.
Aire: Ambiente-Calor.
Resistencia: 2 de 3000 w c/u.
Motor: Trifásico.
Potencia: 1 hp, 1400 rpm.
Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: CA244T

Alto (cm.)

40,00 59,00 80,00 37

Ancho (cm.) Profundidad (cm.) Peso (kg.)

Medidas sujetas a variación sin previo aviso

2
      

GARANTÍA   

AÑOS


