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Cortina de aire 120 x 350 cm 380v 
1400rpm – ambiente / calor
CA614T

Dimensiones de embalaje
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Cortinas de aire industriales, código CA614T, con calefacción equipada con 4 (cuatro) resistencias eléctricas 

de 3000 watts c/u, logra impedir el ingreso del aire frio al interior del ambiente, cubriendo una abertura de 

120 cm. de ancho x 350 cm. de alto. Las cortinas de aire industriales frio-calor están fabricadas con motor 

trifásico, de 1 hp, 1400 rpm y protegida con carcasa cubre motor de chapa en acero SAE1010 soldada, pintada 

con epoxi poliéster blanco. La función principal de las cortinas de aire industriales es generar una barrera de 

aire caliente que impida la perdida del aire calefaccionado de un ambiente hacia el exterior. Se deben instalar 

encima del marco de la puerta a una distancia mínima del techo de 20 cm. y con una inclinación de 5º hacia 

el exterior. Son ideales para ser instaladas en ambientes en donde la puerta se habrá constantemente como 

en las facultades, supermercados, shopping, galerías comerciales, hoteles, entre otros. Garantía 2 años.

Las cortinas de aire industriales equipadas con motor trifásico (Industria Argentina), también son fabricadas 

con motor monofásico ver en cortina de aire industrial frio calor CA614M.

ATENCION: CONSULTAR STOCK ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO

Cubre: 120 cm. x 350 cm.
Aire: Ambiente-Calor.
Resistencia: 4 de 3000 w c/u.
Motor: Trifásico.
Potencia: 1 hp, 1400 rpm.

Código de producto: CA614T

Alto (cm.)

42,00 48,00 113,00 47,00

Ancho (cm.) Profundidad (cm.) Peso (kg.)

Medidas sujetas a variación sin previo aviso

2
      

GARANTÍA   

AÑOS


