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Extractor de aire avícola de 90 cm. de diámetro, código J17, de 6 (seis) aspas de hierro, equipado con 

motor ATENAS o  Czerweny monofásico de ¾ hp, 1400 rpm (con polea se reduce a 550 rpm,  bajo nivel 

sonoro). El extractor de aire avícola lleva reja frontal protectora de 2,7 x 2,7 cm., con varillas de 4 mm., 

extrae 350 m3 x minuto. Garantía 2 años.

Ideal para ser instalado en ambientes industriales, galpones, granjas avícolas, etc.

Recomendamos instalar las persianas industriales moviles PM90 de 94 cm. cuadrada, para la protección 

contra insectos y/o lluvias que puedan perjudicar al motor.

El extractor de aire avícola de 90 cm. de diámetro monofásico también es fabricado con motor trifásico ver 

en extractores de aire avicolas J19.

Diámetro: 90 cm.
Aspas: 6 hierro.
Extrae: 350 m3 x minuto.
Motor: Monofásico.
Potencia: 3/4 HP, 1400 rpm.
Con Polea: Reduce a 535 rpm.

Código de producto: J17

Alto (cm.)

97,00 97,00 47,00 38,00

Ancho (cm.) Profundidad (cm.) Peso (kg.)

Medidas sujetas a variación sin previo aviso

2
      

GARANTÍA   

AÑOS


