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Extractor industrial de 75 cm de diámetro avícola, con marco cuadrado en chapa de acero galvanizado en 

zinc de 90 cm de lado (para máxima protección anticorrosiva), modelo THG900, 6 aspas de acero 

inoxidable. Equipado con motor de 3/4 hp a 1400 rpm reducidas con polea a 616 rpm, de bajo nivel sonoro 

(menos de 64 db). El extractor industrial avícola cuadrado posee rejilla de protección interior de 2,2 x 8,6 

cm y persiana móvil exterior. La función de la persiana móvil es evitar el ingreso de agua, insectos o 

cualquier elemento que pueda perjudicar el equipo. Mueve un caudal de 367 m3/min. Garantía de 2 años.

Ideal para la ventilación de ambientes industriales.

Diámetro: 75 cm.
Marco: 90 x 90 cm Acero.
Aspas: 6 Acero Inoxidable.
Caudal: 367 m3 x minuto.
Motor: Trifásico.
Potencia: 3/4 HP, 1400 rpm.
Con Polea: Reduce 630 rpm.

Código de producto: THG900

Alto (cm.)

90,00 90,00 40,00 46,00

Ancho (cm.) Profundidad (cm.) Peso (kg.)

Medidas sujetas a variación sin previo aviso

2
      

GARANTÍA   

AÑOS


