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Base de 8” (20 cm.), construidas con chapa 28 espesor 0,36 mm., para extractor eólico 8 pulgadas modelo 

E8. Las bases de 8” son rectas con corte en ambos extremos para ser instaladas en chapa acanalada o 

sinusoidal A-1086, en caso de que el techo tenga pendiente nos deben pasar la inclinación del mismo en un 

metro de longitud; el precio varia dependiendo la inclinación y el plazo de entrega es de 7 días hábiles una 

vez recibido el comprobante de pago y la inclinación correspondiente.

Consultar precio de las bases de 8” en caso de que sea de mayor caída y/o si la chapa es distinta 

(trapezoidal T-90, T-98 o T-101).

Se aconseja que sea instalada al techo con tornillo auto perforante punta aguja y silicona neutra para mayor 

protección de filtrado de agua. Garantía 2 años.

Alto (cm.)

25,00 33,00 40,00 0,60

Ancho (cm.) Profundidad (cm.) Peso (kg.)

Medidas sujetas a variación sin previo aviso

2
      

GARANTÍA   

AÑOS

Diámetro Boca: 8” (20 cm).
Material: Chapa galvanizada.
Medidas: 40 X40 cm.
Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: BA8


