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Extractor parrillero de 6” (15 cm.) de diámetro (boca de aspiración), código M18, equipado con motor nacional 

reforzado de 1/6 HP, 2800 RPM de 103 watts con un consumo de 0.55 ampers, auto ventilado y con rodami-

entos blindados. Este modelo de extractor parrillero es fabricado con turbina en plástico Nylon con fibra 

(soporta 140 º), ideal para parrilleros familiares de 1,5 m2 donde se necesita un buen tiraje. Su extracción es 

de 20 m3 x minuto. El motor del extractor parrillero soporta una temperatura de 45º C aprox. y es la mejor 

solución para el retorno de humo, la extracción no tiene contacto con el motor, esto hace que tenga mayor 

durabilidad. Garantía 2 años.

Dentro de la línea de extractor parrillero también fabricamos el extractor de aire parrillero M23 de 10” (25 cm.) 

boca de aspiración.

Diámetro: 6” (15 cm.).
Para Campana: 1,5 m2.
Extrae: 20 m3 x minuto.
Turbina: Nylon con fibra (soporta 140 º).
Motor: 1/6 hp, 2800 rpm.
Potencia: 103 Watts.
Consumo: 0.55 Ampers.
Garantía: 2 AÑOS.

Código de producto: M18

Alto (cm.)

38,00 37,00 37,00 7

Ancho (cm.) Profundidad (cm.) Peso (kg.)

Medidas sujetas a variación sin previo aviso

2
      

GARANTÍA   

AÑOS


