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ADVERTENCIA

ROGAMOS LEAN CON ATENCION LOS SIGUIENTES CONSEJOS DE SEGURIDAD ANTES DE

CUALQUIER QTILIZACIQN.

Mo utilizar la estufa en lugares cerrados.

La instalacion y reparacion debe realizarse por personas cualificadas

Una inadecuada instalacion puede provocar problemas.

Mo interte modificar el aparato

Mo sustituya o reemplace el regulador por cualquier otro que no sea el sugerido por el fabricante

Mo almacene gasolina o cualquier otro products inflamable cerca del aparato

El sistema, (requlador tubo flexible, piloto v &l quemador)debe ser revisado en casos de escapes o

dafios antes de su uso

Todos los lests de escape,se hardn con una solucidn jabonosa Mo utilizar nunca una llama para detectar

un escape

Mo utilizar la estufa anies de haber comprobado los escapes.

Apagar inmediatamente |a valvula de gas si se detecta olor a gas.

No transporte el aparato cuandd este funcionando

Una vez apagado el aparato,no 1o mueva hasta que se enfrie,

Dejar libre y limpia la ventilacion del cilindro.

Mo pintar la malla_ni el tablero de conirol,ni el reflector.

Dejar limpios el compartimento de control,el quemador y los pasos para la circulacidn del aire de la

estufa

La bombona de gas debe ser apagada cuando la estufa no se usea

Comprobar la estufa inmedialamente si ocurre algo de lo siguiente:

= si la estufa no alcanza la temperatura.

- si &l quemador hace un ruido de explosidn durante su uso (un ligero ruido es normal cuando el
quemador se apaga.)

- &i hay olor a gas y la llama es amarilla,

El regulador de gas y el conjunio de la manguera flexible han de colocarse de manera que no molesten

ni causen dafios.

Cualquier proteccion o cualquier otro mecanismo de proteccion que haya sido quitado para el

almacenaje de |a estufa debera ser reemplazado antes de usar la estufa
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LUGAR DE COLOCACION DE LA ESTUFA

® L3 estufa se usa unicamente en el exterior 0 asegurandose de que e e i L
haya siempre una buena ventilacidn TECHO .. .

®  Mantener una distancia de seguridad es decir, 45 cm desde el reflector Lol mow
al techo.y 60 cm a los lados B =

® L2 estufa ha de colocarse en un lugar firme y nivelado : ¥

®  No utilizar la estufa en lugares de alto riesgo de inflamacidn S

®  Puede fijarse al suelo si se desea con oS BCCESONOS que $& suministran =

.

En caso de fuertes vientos prestar atencién al vuelco del aparato r«

REQUISITOS DEL GAS

Utilizar g0l gas propand o butand

El suministro minimo de presidn de 28-30 mbar es requerido para el ajuste de entrada para el butano.
El suministro minimo de presion de 37 mbar es requerido para el ajuste de entrada para el propano
El requlador de presidn debe estar homologado.

La instalacion debe realizarse cumpliendo la normativa vigente en cada pais.en caso de no existir se
regira por la normativa general para este tipo de maleriales

Una bombona dafada u axidada puede ser peligrosa y debe ser comprobada por un epecialista

Mo utilice jamas una bombona de butano/propand con una conexion de valvula dafada

Nunca conectar una bombona de butand/propand defectucsa a la estufa,

Susfituir las botellas de gas en locales bien ventilados, lejos de cualquier fuente de calor.

TEST DE ESCAPE

Siempre que se hace un control de calidad de la estufa se recomienda hacerlo en el lugar de instalacidn
debido a un posible dafio durante el transporte.

®  Preparar una solucion jabonosa con un detergente y agua. Cuando aparezcan pompas de jabon hay
escape

El test debe realizarse con una botella de gas llena

Asegirese de que la valvula de seguridad esta apagada

Abra el gas y compruebe,

Si hay escape, apague el suministro de gas.Chequear los puntos de escape y realizar de nuevo el test

No realizar el test mientras se este fumando
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PROCEDIMIENTO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Encendido de |a estufa de terraza

1.Abra |a llave de paso de la bambona

2 Pulse suavemente el boldn de control variable y girelo hasta la posicidn de 'Pilot’.

3. Pulse suavemenie el boton de control variable y mantenlo asi durante 10 segundos. Mientras
manténgalo este botdn en esta posicion, apriete varias veces el botdn piloto hasta que se
encienda la llama piloto. Suelte el boton de control variable cuando esté encendida la llama piloto

4 Pulze suavemente el boldn de control variable y girelo hasta la posicion'LO'(minima)y déjelo
en esta posicion durante unos dos minutes. Posteriormente puede girar el botdén de control

variable hacia la posicion de temperalura deseada

Mota:Es necesano mamener |a unidad apagada durante cinco minutos anes de volver a

encenderla.

Apagado de la estufa de terraza
1.Gire el botén de control variable a la posicion'LO’

2.Gire posteriormente &l botdn de control variable a la posicionPilot’
3.A continuacion, pulse suavemente el boldn de control variable a la posicién"OFF'{apagado)

4.Cierre la llave de paso de la bombona

)

Botdn de control variable—*

.
{-_"1...1-" a5

Nived

Botdn piloto .

ter

Almacenamiento
1.Cerrar siempre la valvula del gas despues de su uso O en caso de peligro.
2 Quitar el regulador de la bombona

3.No almacene nunca la bombona de gas liquido bajo tierra o lugar sin ventilacion
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LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpiar &l polvo con un trapo suave.Para las superficies lacadas, utilizar producios de impieza
adecuados. No ulilizar productos inflamables o corrosivos,

Mantener limpio el quemador

PARTES Y ESPECIFICACION

Mimm -

Reflecior

Malla acerd

Base de quemador
Admision de aire
Valvula confrol de gas

Base de los coniroles

Poste

2210 mm

Cilindro protector
Estructura soporte —— {1

775 mim

Base — I E '
rt3
i
e 480mm 4
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A.Construccion y Caracteristicas
Transportable terrazaljardin con cilindro protector
Cilindro de acero lacado o acero inoxidable.
Las conexiones de gas deberan llevar abrazaderas de metal
La malla del quemador s de acero

El reflector radia el calor.

B.Especificaciones
Solo para exterior
Modelo: JK-1008
Potencias Nominales: 10.320Kcal (12Kw)
Quemador: Chapa Acero Cincada / Inoxidable
Presién de alimentacion: GLP 280 mmca (28 mbar)
Tipo de gas: GLP

C.Tabla de inyectores

Presion del gas
Gas mbar ? Inyector principal Inyector del quemador piloto
Butano 28/30 1.9 mm 0.18mm
Propanc 37 1.8mm 0.18mm
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PIEZAS DE ENSAMBLAJE E INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Herramientas que se necesitan:
Llave fija 10y 13 mm
Llave inglesa(2)20 em de largo
Destornillador mediano
Cinta teflén de foentanero para juntas

Solucidn jabonosa para comprobar [os escapes

Piezas suministradas:
Pie y cilindro para introducir la bombona de GLP
Poste con 3 abrazaderas
Tubo de acero galvanizado 10 mm x 85 cmiL)
(El requlador de gas LPG asi como |a manguera normalizada no se incluyen:longitud
manguera aprox.50cm.)
Reflector 81 cm con & arandelas de 20 mm y 3 tuercas
4 tornillos ME x 10 mm para ensamblar e poste con el quemador
6 tornillos con sus tuercas MB x 35 mm para unir el poste con |a estructura
3tornillos MB x 16 mm para unir |a estruclura a la base
3 plezas para fijar al suelo si se desea
& tornillos con sus tuercas para fijar al suelo si se desea

* Conservar las instrucciones para futuras referencies

* Sustituir el tubo flexible antes de su caducidad{ver fecha impresa en tubo)
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MONTAJE DE RUEDA

M8X16mm TORNILLO

M8 TUERCA

SOPORTE

UTILICE 2PCS M8X16MM TORNILLO Y TUERCAS M8 PARA
CONECTAR LA BASE CON LAS RUEDAS. LUEGO SUJETELOS.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1-1_Asornille s 3 soponies a 1a base
1-2. Utiice lces tormillos que s& nchuyen
M x15mim y sus tuercas

51 Compruebe que las fjaciones de lodas.
|85 pIETEs 50N COHMeCtas

) 5.2 Fie en la parie aha del quemader los 3
tomisos M £ON SUS COMESpOnMentss
PASDO 2 31, Fie o clindm protector 3 sl :
1 D i

41 Concteel ubo de gas al quemadony aprisel.
4-2 Obrsenie que no existen fugas apicando
H"aiiﬂﬂzﬂﬂﬂ:ﬁlﬂ:ﬂﬁ jabonosa &0 la unon

¥ compeobanda que no aparecen burbujas
2'1F'JEﬂmgmammﬂ cuandd 58 abre @ ke de paso de b bombona
2:2 Lioa jca © tomillos MG x 35 mm. 4-3 Infraduzen 5t condusie an el intencr

Asegurose de que estan debidamente del paste
61 Figa el deflector de aluminio a ks 3
apretados ;‘: E%:J:uﬂmdwzl Pty con ks 4 tomillos Vorrillos de b o del g

6-2 Aprete |68 manposas o tuercas

>PAG 8 WWW.LUSQTOFF.COM.AR



(CILOSaToFF

THINKING ABOUT FUTURE

Procedimiento para el montaje del reflector de cuatro piezas
Pasoi STEP 1.1

1-1. abra la caja y situe las 4 piezas siguiendo las indicaciones
de la figural.1

STEP].2-1
2-1. Instale el reflector fijando pieza por pieza con los tornillos

(M5), tuercas y arandelas siguiendo la figura 1.2-1 y 1.2-2

STEP1.2-2

@

1-2. Fije el reflector con un tomille (MB), una tuerca y dos STERD 3-1
arandelas en el centro de la forma que se muestra en las
figuras 1.3-1, 1.3-2

5TEPL1.3-2
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Paso2

2-1. Sitde los 4 pernos de 80mm y ocho arandelas encima de la parte STERL]
superior del quemador siguiendo las indicaciones de la figura 2.1

2-2. Introduzea los pernos y 1as arandelas al quemador

2-3. Fije los pernos al quemnador.

2 4-Introduzca 4 arandelas en los permos

STEP3.1
Paso3
3-1. insente el reflector en la parte supenor del quemador encajanda
los orificios del reflector con los permos.
3-2. introduzca una arandela en cada perno y fijelo con tuercas M2 siguiendo STEP3.2

las indicaciones de las figuras 3.1y 3.2
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PASOT

7-1  Levante el cilindro y déjelo descansar sobre los soportes,

7-2 Fipe la cabeza reguladora del tipo de gas utilizado a la manguer
flexible que previamente haya instalado
7-3 Introduzca la bombona de gas y baje &l alindro metalico

PROBLEMA
Filoto no se enciende

Piloto no se queda encendido

Quemador No se encie

LISTADO DE POSIBLES AVERIAS

PROBABLE CAUSA

La valvula de gas puede estar cerrada
Bombona vacia

Valvula blogqueada

Aire en el sistema

Mala conexidn

Particulas alrededor del piloto
Aflojadas conexiones
Escape

Falta de presidn

Presin baja

Valvula bloqueada

Conirol no esta abierto

Conjunio de |a luz del piloto doblado
Sitio inadecuado

nde

SOLUCION

Abair la valvula de gas
Rellenar la bomba

Limpiar o sustituir la valvula
Purgar €l aire

Ajustar las conexiones

Limpiar [a superficie sucia
Apretar conexiones

Apretar conexiones

Redlenar la bombona del combustible

Rellenar bombaona

Limpiar

Abnir el control

Colocar el piloto bien

Colocar en sitio adecuado y rententar
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