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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
1. Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de comenzar.
2. Mantenga las partes eléctricas lo más aisladas posibles a fin de evitar posibles cortocircuitos.
3. Se aconseja hacer mantenimiento y revisar la cortina en forma regular, limpie toda la suciedad de la 
unidad. Simplemente lávela con detergente neutro y un trapo de limpieza. 
4. La unidad solo puede ser desmontada por un profesional.

MODO DE USO
Antes de utilizar la unidad, asegúrese que tanto la instalación como la conexión de la cortina sean correctas.
1. Utilización del control remoto:
A una distancia máxima de 6 metros apunte con el control a la unidad. Pulse el botón “ON/OFF” para 
encender o apagar la unidad. 

2. Operación manual
Pulse “ON/OFF” para encender o apagar la unidad. El botón HIGH para mayor velocidad y el LOW para 
menor velocidad del aire.

Especificaciones:
Nota: Los modelos terminados en Y son con control remoto. Los modelos MC con switch control de 
apertura/cierre de puerta. Las dimensiones y especificaciones son las mismas para ambos, solamente el 
mecanismo de funcionamiento es distinto.

Modelo Voltaje(V) Frec.
(Hz)

Potencia 
Maxima de 
Entrada(w)

Max Input 
Flow 
(m³/h)

Velocidad 
Maxima 

Viento (m/s)

Ruido
(dB)

N.W
(kg)

Tamaño 
producto(mm)

Tamaño Caja
(mm)

Altura 
de instalación 

recomendada（m）
CF-3509L (Y)-(MC)
CF-3510L (Y)-(MC)
CF-3512L (Y)-(MC)
CF-3515L (Y)-(MC)
CF-3518L (Y)-(MC)
CF-4509L (Y)-(MC)
CF-4510L (Y)-(MC)
CF-4512L (Y)-(MC)
CF-4515L (Y)-(MC)
CF-4518L (Y)-(MC)
CF-5509L (Y)-(MC)
CF-5510L (Y)-(MC)
CF-5512L (Y)-(MC)
CF-5515L (Y)-(MC)
CF-5518L (Y)-(MC)
CF-3509G (Y)-(MC)
CF-3510G (Y)-(MC)
CF-3512G (Y)-(MC)
CF-3515G (Y)-(MC)
CF-3518G (Y)-(MC)
CF-4509G (Y)-(MC)

220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

220
220
275
330
410
310
310
400
510
600
410
410
560
700
840
200
200
240
320
360
280

1020
1020
1360
1700
2040
1260
1260
1680
2100
2520
1520
1520
2027
2543
3040
1020
1020
1360
1700
1700
1260

14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
18
18
18
18
18
21
21
21
21
21

14.5
14.5
14.5
14.5
14.5
18

≤44
≤44
≤45
≤48
≤51
≤46
≤46
≤47
≤50
≤53
≤52
≤52
≤54
≤55
≤58
≤44
≤44
≤45
≤48
≤50
≤46

16.0
17.0
19.5
25.0
32.0
16.5
17.5
21.0
26.0
30.5
17.5
18.5
21.5
27.0
31.0
16.0
17.0
20.0
24.0
28.0
16.0

900×230×212
1000×230×212
1200×230×212
1500×230×212
1800×230×212
900×230×212
1000×230×212
1200×230×212
1500×230×212
1800×230×212
900×230×212
1000×230×212
1200×230×212
1500×230×212
1800×230×212
900×230×215
1000×230×215
1200×230×215
1500×230×215
1800×230×215
900×230×215

960×290×270
1060×290×270
1260×290×270
1560×290×270
1860×290×270
960×290×270
1060×290×270
1260×290×270
1560×290×270
1860×290×270
960×290×270
1060×290×270
1260×290×270
1560×290×270
1860×290×270
960×290×275
1060×290×275
1260×290×275
1560×290×275
1860×290×275
960×290×275

3.0-3.5
3.0-3.5
3.0-3.5
3.0-3.5
3.0-3.5
4.0-4.5
4.0-4.5
4.0-4.5
4.0-4.5
4.0-4.5
5.0-5.5
5.0-5.5
5.0-5.5
5.0-5.5
5.0-5.5
3.0-3.5
3.0-3.5
3.0-3.5
3.0-3.5
3.0-3.5
4.0-4.5



PRECAUCIONES

Durante la instalación de la unidad tenga en cuenta los siguientes puntos:

1. Instale la cortina de aire en un lugar sólido para evitar posibles vibraciones, evitando ruidos innecesarios y 
situaciones peligrosas.
2. Las cortinas de aire están diseñadas para uso interior.
3. Si no respeta las alturas de instalación la eficiencia de los modelos podría verse afectada.
4. El aire es tomado por la parte frontal de la cortina y expulsado por la parte inferior de la misma.
5. Se pueden instalar una unidad continua a la otra cuando la anchura de la abertura sea superior a la de la 
Cortina. Para esto recuerde dejar un espacio de entre 20 a 40 mm entre cada cortina.
6. No debe quedar ningún espacio entre la chapa de instalación y la pared.
7. La distancia mínima entre la unidad y el techo no puede ser menor al 30 mm.
8. La unidad debe instalarse horizontalmente.
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INSTALACIÓN
DESCONECTE LA CORTINA PREVIAMENTE

1. La conexión del equipo debe ser realizada por un instalador electricista habilitado para evitar peligros.
2. Desatornille la chapa de instalación y retírela. (Fig. 1/Fig.2)
3. Taladre unos agujeros tal y como se indica. Introduzca los tacos y fíjelos con cemento. (Fig.3)
4. Cuelgue la chapa de instalación y fíjela con los tornillos. (Fig.4)
5. Sujete fuertemente la cortina en la chapa de instalación y compruebe que la instalación es correcta. (Fig.5).
6. En la instalación fija debe colocarse un interruptor termomagnético, que corte todos los polos del equipo 
(incluido el neutro) para su protección.

Modelo
CF-3509L (Y)-(MC)
CF-3510L (Y)-(MC)
CF-3512L (Y)-(MC)
CF-3515L (Y)-(MC)
CF-3518L (Y)-(MC)
CF-4509L (Y)-(MC)
CF-4512L (Y)-(MC)
CF-4515L (Y)-(MC)
CF-4518L (Y)-(MC)
CF-5509L (Y)-(MC)
CF-5510L (Y)-(MC)
CF-5512L (Y)-(MC)
CF-5515L (Y)-(MC)
CF-5518L (Y)-(MC)
CF-3509G (Y)-(MC)
CF-3510G (Y)-(MC)
CF-3512G (Y)-(MC)
CF-3515G (Y)-(MC)
CF-3518G (Y)-(MC)
CF-4509G (Y)-(MC)
CF-4510G (Y)-(MC)
CF-4512G (Y)-(MC)
CF-4515G (Y)-(MC)
CF-4518G (Y)-(MC)
CF-5509G (Y)-(MC)
CF-5510G (Y)-(MC)
CF-5512G (Y)-(MC)
CF-5515G (Y)-(MC)
CF-5518G (Y)-(MC)

A
900
1000
1200
1500
1800
900
1200
1500
1800
900
1000
1200
1500
1800
900
1000
1200
1500
1800
900
1000
1200
1500
1800
900
1000
1200
1500
1800

B
105
155
105
90
100
105
105
90
100
105
155
105
90
100
105
155
105
90
75

105
155
105
90
75

105
155
105
90
100

C
230
230
330
330
400
230
330
330
400
230
230
330
330
400
230
230
330
330
330
230
230
330
330
330
230
230
330
330
400

D
120
120
120
120
400
120
120
120
400
120
120
120
120
400
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
400

E
230
230
330
330
400
230
330
330
400
230
230
330
330
400
230
230
330
330
330
230
230
330
330
330
230
230
330
330
400

F
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
212

G
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
Las cortinas de aire son ampliamente utilizadas en comercios, oficinas, hoteles, restaurantes y muchos otros 
lugares. Su principal función es mantener fuera a los insectos, malos olores y al polvo cuando la gente entra 
y sale. A su vez permiten mantener un ambiente acondicionado sin la necesidad de cerrar la puerta, ya que 
evitan que el aire del exterior ingrese dentro del ambiente acondicionado.

CONDICIONES DE USO
Por favor NO instale la unidad bajo las siguientes condiciones: 
1. La temperatura exterior es superior a 50°C o inferior a 10°C
2. La humedad relativa dentro de la habitación es superior al 95%.
3. Ambientes Oleosos.
4. Cerca de materiales o gases explosivos.
5. Cerca de gases corrosivos.
6. Lugares donde pueda ser salpicado por agua.

DIMENSIONES
Nota: Los modelos terminados en Y son con control remoto. Los modelos MC con switch control de 
apertura/cierre de puerta. Las dimensiones y especificaciones son las mismas para ambos, solamente el 
mecanismo de funcionamiento es distinto.

CF-4510G (Y)-(MC)
CF-4512G (Y)-(MC)
CF-4515G (Y)-(MC)
CF-4518G (Y)-(MC)
CF-5509G (Y)-(MC)
CF-5510G (Y)-(MC)
CF-5512G (Y)-(MC)
CF-5515G (Y)-(MC)
CF-5518G (Y)-(MC)
CF-1206C (Y)-(MC)
CF-1209C (Y)-(MC)
CF-1210C (Y)-(MC)
CF-1212C (Y)-(MC)
CF-1215C (Y)-(MC)
CF-1218C (Y)-(MC)
CF-1220C (Y)-(MC)
CF-1509C (Y)-(MC)
CF-1512C (Y)-(MC)
CF-1515C (Y)-(MC)

CF-1209ALU (Y)-(MC)
CF-1210ALU (Y)-(MC)
CF-1212ALU (Y)-(MC)
CF-1215ALU (Y)-(MC)

220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230
220-230

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

280
360
450
550
420
420
560
700
800
120
150
180
180
220
280
320
165
180
240
150
180
180
220

1260
1680
2100
2100
1450
1450
1930
2420
2900
800
1200
1350
1700
2100
2500
2750
1260
1930
2350
1200
1350
1700
2100

18
18
18
18
20
20
20
20
20
11
11
11
11
11
11
11

11-12
11-12
11-12
11.5
12.3
14.3
16.8

≤46
≤47
≤50
≤52
≤48
≤48
≤49
≤52
≤54
≤42
≤45
≤45
≤47
≤47
≤50
≤51
≤47
≤49
≤50
≤52
≤52
≤54
≤55

17.0
20.0
24.0
28.0
16.0
17.0
20.0
24.0
28.0
9.4
12.8
13.8
15.7
19.9
23

24.5
18

21.8
27

12.5
13.5
15.8
18.8

1000×230×215
1200×230×215
1500×230×215
1800×230×215
900×230×215
1000×230×215
1200×230×215
1500×230×215
1800×230×215
600x220x195
900x220x195
1000x220x195
1200x220x195
1500x220x195
1800x220x195
2000x220x195
900x255x225
1200x255x225
1500x255x225
900x220x200
1000x220x200
1200x220x200
1500x220x200

1060×290×275
1260×290×275
1560×290×275
1860×290×275
960×290×275
1060×290×275
1260×290×275
1560×290×275
1860×290×275
660x280x250
960x280x250
1060x280x250
1260x280x250
1560x280x250
1860x280x250
2060x280x250
960x320x280
1260x320x280
1560x320x280
955x270x255
1055x270x255
1255x270x255
1555x270x255

4.0-4.5
4.0-4.5
4.0-4.5
4.0-4.5
5.0-5.5
5.0-5.5
5.0-5.5
5.0-5.5
5.0-5.5
2.3-3
2.3-3
2.3-3
2.3-3
2.3-3
2.3-3
2.3-3
3-3.5
3-3.5
3-3.5

3
3
3
3

 

Cable de conexión

Perforaciones M8

Descarga

Pieza
de montaje

Av. San Jose de Calasanz 9270
Tel: 0810-888-7024



MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN

www.atenasventilacion.com.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

M M 
 

 

 
 

   

   

 

! !
!

!
!

!

!

!
!

!

" ! !
!

" !
!

!

! !

! ! !

! ! !

!

Av. San Jose de Calasanz 9270
Tel: 0810-888-7024


